
C'est une a�rmatio n plutôt 
téméraire, mais elle est vraie.

Avec un leasing sur une durée 
de trois ou quatre ans, les 
économies réalisées grâce à 
WiSuite seront généralement 
supérieures aux tarifs de 
location.

Cela signi� e que l'installation 
de WiSuite génère une 
di � érence de trésorerie 
positi ve dès le premier jour !

Contrôle centralisé.
Alertes d’ entretien.
Liens de réservation.
Des importantes
économies d'énergie.

...et en plus, c'est gratuit !

Ce graphique représente le retour sur investissement 
pour un hôtel de 100 chambres basé à Toronto

Mois



Caractéristiques techniques
Récepteur WiPoint (intégré à l'appareil à contrôler) WiStat WR

noitatnemilAnoitatnemilA
Option #1 24 V CA @ 12 VA Piles 2xAA Autonomie générale, 3 à 5 ans
Option #2 15 V CC @ 500 mA OU 24 V CA @ 5 VA

Communications radio
Protocole IEEE 802.15.4 -- Zigbee
Portée +200m sans obstacles @ 5 dBm
Fréquences 16 canaux (2,405 à 2,480 MHz)
Débit 250 kb/s
Cryptage AES 128-bits

Communications série
RS232 Oui
RS485 Oui
RS422 En option
USB En option
Baud Rates 300 à 115200 bauds

Communications série
Jusqu'à 8 entrées/sorties
Toute combinaison des éléments suivants :
Sortie 24 V CA/CC
Sortie 0 à 10 V CC
Entrée 24 V CA/CC
Entrée 0 à 10 V CC

Communications radio
Protocole IEEE 802.15.4 -- Zigbee
Portée +200 m sans obstacles @ 5 dBm
Fréquences 16 canaux (2,405 à 2,480 MHz)
Débit 250 kb/s
Cryptage AES 128 bits

Sy atisation compatibles
Fonctionne avec les système de chau age/climatisation
nord-américains, européens et moyen-orientaux
PTAC 120 à 277 V
Convecteurs électriques muraux de 120 à 240 V

role/gaz
Pompes à chaleur
Échangeurs ventilés

refroidisseur hydronique
Pompe à chaleur à 2 étages
Pompe à refroidissement à 2 étages
Ventilateur multivitesses

Caractéristiques de WiStat
Thermistance externe (en option) 
Verrou utilisateur
Limites de sécurité masquéesDétecteurs en option

Température +/- 1°C
Humidité
Détecteur de mouvement extérieur
Détecteur d'ouverture/fermeture des portes/fenêtres

Configurations

22˚

WiPoint WiStat 5 Câblage mural 
5 fils standard

Utilisant un câblage existant

Communication
sans fil avec le
centre de contrôle

Entièrement sans fil

WiStat WR Appareil avec WiPoint intégré ou 
appareil compatible WiSuite

22˚

Communication 
sans fil avec

l'appareil

Communication
sans fil avec le
centre de contrôle
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Contrôle multisites

Interface Web

Accès distant sécurisé

Accès multiutilisateurs et niveaux de sécurités 
échelonnés

Contrôle et rapport d'état en temps réel de 
tout appareil

Contrôle multiniveaux : site, zone, chambre et 
appareil

Planification personnalisée des températures 
sur 12 mois

Limitations de sécurité masquées et 
limitations utilisateur personnalisables des 
thermostats, verrouillage compris 

Programmation d'événements à la minute, 
horaire, journalière, hebdomadaire ou 
annuelle

Alertes d’ entretien par email ou SMS

Historique multiniveaux complet : appareil, 
chambre ou zone

Réponse en temps réel aux systèmes de 
réservation

Gestion de quotas de chambres libres

Compatible avec les équipements existants

Utilise le câblage existant ou fonctionne 
entièrement sans fil

Permet des économies d'énergie significatives

Caractéristiques

OU

WiSuite.com Inc.
421 Bentley St. Unit 7
Markham, Ontario, Canada
L3R 9T2

Informations : info@wisuite.com
Vente  : sales@wisuite.com

+1 905 513 7442 ou +1 866 862 2240


